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TECHNISCHES DATENBLATT 
SOF 25 – Finixa Entfettungstücher - weiss - 450mm x 300mm 
70St./Eimer 

   
Technische Daten   Kennzeichnen 
Herstellungsmethode spunlace   hygienisch 

 fusselfrei 
 kratzfrei 
 nass & trocken verwendbar 
 sehr stark 
 ohne Bindemittel 
 sauer- & solventbeständig 
 gute Absorptionskapazität 
 ohne Zillikonen 
 

 

Zusammensetzung  Cellulose 55% 
Polyester 45% 
ohne Bindemittel 

 

Farbe weiß  
Gewicht ± 55 gsm  
Dicke (TM-7015) ± 0.28 mm  
Reißkraft trocken (TM-7012) 27.0 lbs (MD) 

14.4 lbs (CD) 
 

Reißkraft naß (TM-7012) 26,3 lbs (MD) 
14,6 lbs (CD) 

 

Dehnung (TM-7012) 30% (MD) 
84.1% (XD) 

 

Absorptionskapazität (TM-7023) 575%  
Absorptionszeit (TM-7023) 1,5 Sek.  
Abnutzung (TM-7042) 50 pulp side  
Flockenbildung (TM-7038) 40.0 particles  
   

    
    
Applications   
 

    
Automotive Reinigung Industrie Mechanisch 

 

    
Packaging Formats    
  

   
     Wipe-Pack 
 
 

Obere Produktinformation ist gegeben nach bestem Wissen, aber der Verbraucher muss sich vergewissen ob das Produkt 
geeignet ist für seinen Anwendungszweck. Die angegebenen Werte sind Mittelwerte und dürfen nicht gesehen werden wie 
Maximum- oder Minimumwerte für spezifische Anwendungen. Chemicar Europe kann nicht verantwortlich gestellt werden für 
Produktfehlschlagung wenn nicht völlig ausgetestet.  Der Kunde soll selbst die Eignung für seinen eigenen Anwendungszweck 
entscheiden. 
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